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Un enfoque basado en
el sentido comun

El correo es un método probado desde hace
anos para transmitir su mensaje. Es un
vinculo importante entre usted y sus clientes
y un elemento clave para conseguir nuevos
negocios.

A través del correo pasa toda la informacidon
vital para su empresa: las facturas gue se
envian, los pagos que se reciben, las cartas
promocionales que generan los pedidos,
ademds de las ndminasy otras comunicaciones
importantes para sus empleados.

¢Es su sistema de correo igual de eficiente
que el resto de las dreas de su empresa? 5i
es usted como otras oficinas, probablemente
todavia pliega e inserta el correo a mano,
desperdiciando as/ sus recursos humanos.
Pitney Bowes puede ayudarle. Hemos
desarrollado una solucidn automatizada para
oficinas, que es asequible, fiable y que estd
especificamente disefiada para facilitar su
uso. Se trata de la ensobradora DP*". Pitney
Bowes dispone de la misma tecnologia que
se ha probado y se utiliza en los entornos
de tratamiento de correo mas exigentes a
escala mundial.

Una aplicacidn tipica de DP*™ consiste en coger una
factura y una lista de precios, plegarlas juntas, poner
un sobre de respuesta deniro del documento plegado,
meterlo todo en otro sobre y cerraro.
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Automatice el proceso de plegado y ensobrado
para facilitar los envios

El sistema DPP* mejora la productividad de las operaciones de
tratamiento de correc, al doblar y ensobrar el material mds de 25
veces mds rdpido que si se realizase a mano, permitiendo que sus
empleados se dediquen a trabajos mds productivos.

* Envie el correo mds rdpidamente - El sistema DP® puede
ocuparse eficazmente de las necesidades de una oficina de
tratamiento de correo con un volumen pequeno o medio, gracias
a una veloridad de hasta 3000 documentos por hora.

* Ideal para familiarizarse con su uso - Graclas a su sencilla
configuracidn y a las indicaciones visuales, el sistema DP™
favorece que se realicen mds envios promocionales, reduciendo
la carga de trabajo de sus empleados.

* Mayor productividad - La alimentacidn ajustable permite que
por turnos se inserten en ambos alimentadores aplicaciones con
un mayor volumen de hojas, cambiando automaticamente entre
ellos, cuando uno de los dos se queda vacfo. En este modo, el
sistema DIP* contintia funcionando ininterrumpidamente para
procesar sus envios mds grandes,

* Fiabilidad integrada - El sistema DP* tiene el mds bajo indice
de error de los dispositivos de insercion de su clase, lo que le
garantiza la mdxima capacidad de procesamiento.

Programacion de trabajos
La memoria del dispositive de insercidn
permite programar 20 trabajos para
poner en marcha automadticamento [as
aplicaciones mds corrientes.

Alimentadares de hojas

{uno o dos, dependienda de

su configuracion] cada uno
inserta una hoja {o un ndmero
variable de hojas con la opcidn
OMRY on cada documento postal,
las junta y [as pliega.

Alimentador de lnh:u
Pone un sobro para cads material ensobrado.
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Es fdcil de utilizar, incluso para nuevos usuarios

Mo se necesitan operadores especializados o una extensa
formacidn. DIP® puede memorizar sus envios mds frecuentes,
lo que permite que cada departamento o usuario seleccione su
propio programa pulsando simplemente un boton.

» La pantalla LCD de control le proporciona indicaciones
visuales y de texto para ayudarle a poner en marcha los
trabajos.

* Los ajustes automdticos del sistema de plegado, del alimentador
de hojas y del separador de sobres le garantizan un
funcionamiento facil y sin problemas.

Facil de programar
Para poner en
marcha un trabajo,
. s6lo tiene que
introducir 2
longitud de la hoja,
d tipo de sobre y
pliegue, y pulsar
un botdn.

Alimentador de anexos
| / -+ Afade un documento que

y - nonecesita plegarse [por
| ' ejemplo un vale, un sobre
| / de respuesta o un folleto
[ ya doblado] al material

i plegado del alimentador

| Y. S de hojas.

Documento postal complete
Se mete todo en el sobrey
secierra.
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Un sistema flexible, disenado para adaptarse a
sus necesidades

La DI esun sistema extremadamente flexible, que le permite utilizar

una amplia gama de formatos de papel y sobres, y que ademss procesa

este material del modo que usted quiere.

* Dispone de tres configuraciones que permiten combinar uno o
dos alimentadores de hojas con un alimentador de ancxos y el
dispositivo de insercidn de sobres.

* El acumulador disponible en la midquina de tres estaciones

permite que el operador ajuste el alimentador principal para grupos
predeterminados de hasta 5 hojas; lo que lo hace ideal para envios
que lleven el mismo mimero de hojas para cada cliente (Por ejemplo,
listas de precios o cartas normales).

Un sistema fiable de una empresa con la que
puede contar

* En Pitney Bowes, nos comprometemos en ofrecer a nuestros
clientes productos fiables, respaldados porun servicio de mdxima
calidad. Si tiene que hacer un trabajo con precisidn y puntualidad
DI*™ g5 la respuesta. La capacidad para tratar el papel segiin
las técnicas mds avanzadas le permite maximizar el tiempo de
funcionamiento.

* Los detectores de docomentos dobles situados en cada alimentador
localizan autométicamente los duplicados, de manera que puede
estar seguro de que sus clientes recibirdn el correo exacto.

Instale el lector dptico de marcas, para conseguir
un maximo rendimiento

Garantice la integridad de sus envios.

Recibir los envios integros s muy importante, tanto en informes
«con varias pdginas, como en doc tos personalizados. El lector
dptico de marcas (OMRE) facilita el control de los contenidos de
cada documento postal concreto. El OMR de DP® le permite cotejar
documentos que tienen entre 1 v 5 pdginas, garantizdndole que su
cliente recibe no sélo el mimero de pdginas exacto, sino tambidn
las correctas.

Convierta su DI"™ en una potente herramienta de marketing.
Puede escoger el mensaje que recibe cada cliente, afadiendo
documentos adicionales a traves del segundo alimentador de hojas
o del dispositivo de insercidn de encartes, o de ambos, maximizando
asl el valor de su correa.
+ OMR bdsico - Automatizar el tratamiento de los envios a clientes,
en el caso de que varie el mimero de péaginas.

* OME avanzado - Modificar los contenidos en cada sobre incluyendo
mensajes publicitarios especificamente elegidos o enviar un sobre
respuesia en los mailings de facturacién o estados de cuentas para
intentar que los clientes paguen con mas apidez.
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El D lee las marcas OMR y las interpreta como instruccionss especificas para
procesar cada sobre.
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Caracteristicas de la DI

Alimentadores de hojas

Tamano minimo del material
127mm de ancho x
127mm de largo

Tamafo maximo del material
229mm de ancho x
406mm de largo

Gramaje minimo del material

60g/m*

Gramaje méximo del material

120g/m?

Alimentador de anexoes

Tamafo minimo del material
127mm de ancho x
22mm de largo

Tamano maximo del material

230mm de ancho x
152mm de largo

Gramaje minimo del material
72g/m* (material sin plegar)
60g/m? (material preplegado)

Gramaje méximo del material

180g/m? (hoja simple)

Alimentador de sobres

Tamafo minimo del material
220mm de ancho x
83mm de largo

Tamano méxime del material
242mm de ancho x
164mm de largo

Gramaje minimo del material
65g/m?

Gramaje méximo del material

100g/m?
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Dimensiones fisicas

Longitud 773mm
Profundidad 568mm
Altura 525mm
Peso 55kg

Electricidad 230V, 50Hz,

Modos de plegade
Fliegue sencillo
Pliegue de carta
Pliegue en Z - acordedn
Fliegue doble
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