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Solución integral para el manipulado de dinero y documentos 

CLASIFICADORA DE BILLETES “K-12” 
 
Clasificadora de billetes de alta calidad y productividad para centros de procesado de efectivo. 
Fabricación Japonesa con los más elevados estándares 
de calidad. 
 

 Diseño ergonómico:  
o Equipo de 12 bolsillos más compacto. 
o Alimentación a la altura de la mesa. 
o Pisón automático para facilitar 

alimentación.  
 Alta productividad:  

o Velocidad de conteo de 900 b/m. 
o Cumplen normativa de reciclaje. 
o Personalización de modos de trabajo. 

 
 Funcionamiento sencillo: Encender la máquina, 

seleccionar el modo y colocar los billetes. 
Además la gran pantalla táctil de LCD permite al 
operador verificar cada operación y obtener más 
información. 

 
 Hopper de gran capacidad: Dispone de una 

capacidad de hasta 1000 billetes.  
 

 Stacker de clasificación: Cada stacker está 
equipado con una luz que indica cuando está 
lleno y un visor donde se indica el número y el 
tipo de billetes en diferentes colores. 

 
 Stacker de rechazo de gran capacidad: Stacker de rechazo con capacidad para 200 

billetes con indicador luminoso. 
 

 Fácil mantenimiento: Disponen de la función de autolimpieza de sensores y de bandejas 
extraíbles, además de abrirse ampliamente para acceder a los billetes atascados. 

 
 Función de selección de divisas: Programable hasta 4 divisas. 

 
Especificaciones K-12 
Dimensiones (alto x ancho x fondo) 730 x 1222 x 416 mm 
Peso 185 Kg Aprox. 
Velocidad de conteo 900 billetes / minuto 
Capacidad de Hopper Max. 1000 billetes 
Capacidad de Stacker Máx. 250 billetes 
Stacker 12 stacker 
Display Pantalla a color táctil 
Fuente de alimentación 100-125 V / 200 – 240 V – 50 / 60 Hz 

 


