MECABAN S.A. Solucioén integral para el manipulado de dinero y documentos

Cajas Fuertes Serie 800

Cajas de altas prestaciones al que se le afiaden armaduras y 414
fibras de acero que le confieren una gran resistencia ante los
ataques mecanicos y térmicos.

II
El espesor total de la puerta es de 150mm, incluido el sistema Q @
de cierre. El espesor del blindaje es de 80 mm.

Opcionalmente estas cajas pueden ir eql'Jipadas
con cerraduras de bloqueo y retardo.

Los mecanismos de cierre estan distribuidos por toda la

superficie de la puerta y actiuan individualmente sobre potentes
pestillos de 30 mm de diametro. El nUmero de pestillos varia en funcion del nivel de seguridad y
del modelo, siendo un minimo de 4 y un maximo de 13.

- Nivel lll: Una cerradora de llave de doble pala Clase Il Vds / B EN 1300.
- Nivel IV y V: Una cerradura de llave de doble pala + una cerradura de combinacion
mecanica o electréonica, ambas de Clase |1 VdS / B EN 1300.

SERIE 800
Modelo CF-802 | CF-810 | CF-812 | CF-815 | CF-817 | CF-820 | CF-830 | CF-850 | CF-880
Alto 500 700 950 1100 1225 1350 1520 1700 1900
Dim. Ext | Ancho 610 610 610 675 725 775 840 880 1480
Fondo 450 500 540 610 620 630 610 680 840
Alto 340 540 790 940 1065 1190 1360 1540 1740
Dim. Int | Ancho 455 455 455 520 570 620 685 725 1325
Fondo 220 270 310 380 390 400 380 450 610
Volumen (litros) 34 66 111 186 237 295 354 502 1406
N° Bandejas 1 1 2 3 3 3 3 3 4
Peso (Kg) Nivel lll 285 390 540 695 810 910 1095 1405 2325
Peso (Kg) Nivel IV 290 410 560 745 870 970 1100 1410 2585
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