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Solución integral para el manipulado de dinero y documentos 

CLASIFICADORA DE BILLETES “K-4/ K-8” 
 

Laurel, reconocido fabricante Japonés desarrolla estos 
modelos con los mayores estándares de calidad y con la 
última tecnología en el reconocimiento de billetes.  
 
Diseño ergonómico: Los modelos K-4 y K-8 son las 
clasificadoras con 4 y 8 bolsillos más pequeñas del 
mercado, además el Hopper se sitúa a ras de la mesa para 
facilitar el movimiento natural del brazo y minimizar el 
impacto físico. 
 
Alta productividad y reducción de costes: Velocidad de 
conteo de 900 billetes en cualquier función. 
Además cumplen con la Normativa Europea de reciclaje de 
billetes Framework.  
 
Modos de clasificación: Posibilidad de personalización de 
los modos de clasificación. 
 
Funcionamiento sencillo: Tan sencillo como encender la 
máquina, seleccionar el modo y colocar los billetes en el 
Hopper. Además la gran pantalla táctil de LCD permite al 
operador verificar cada operación y obtener más 
información. 
 
Stackers: Un indicador luminoso y un visor muestra el número y denominación de los billetes 
contados. 
 
Fácil mantenimiento: Disponen de la función de autolimpieza de sensores además de 
incorporar varias bandejas extraíbles. El acceso al interior es sencillo al abrirse completamente. 
 
Función de selección de divisas: Programable hasta 4 divisas. 
 
Opciones: Pantalla de cliente, OSD-1, Impresora, RS-232C. 
 
Especificaciones K-4 K-8 
Dimensiones (alto x ancho x fondo) 700 x 700 x 400 mm 700 x 960 x 400 mm 
Peso 95 Kg 130 Kg 
Velocidad de conteo Max. 900 billetes / minuto 
Capacidad de Hopper Max. 1000 billetes 
Capacidad de Stacker Max. 200 billetes 
Capacidad Rechazo Max. 200 billetes 
Stacker 4 8 
Display Gran visor de LCD 
Enlace de interfaz RS – 232C 
Fuente de alimentación 100 – 240V – 50 / 60 Hz 

 


